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LORO-X Dachentwässerungssystem

Abfluss Q [l/s]

LORO Rechteckspeier 300 x 100 x 1,5

LORO-X Abflusskurve

LX 2230
Rechteckspeier Freispiegelströmung

Datei: "LX 2230 DIA.RAG" Datum: 24.11.2023 1 von 2Vb/Har
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Wasserhöhe [mm] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Abfluss Q [l/s] 0,5 0,8 1,3 1,8 2,5 3,0 3,7 4,5 5,1 6,0 6,8 7,7 8,6 9,5 10,5 11,5



Zo= 100 m

Beschrieb
Regenentwässerung
Wolfgang Vahlbrauk 

Silent Power

Regenentwässerung
Silent Power Tabelle 2230

Datei: "LX 2230  DIA.RAG Datum: 24.11.2022 2 von 2Vb/Har

Q (l/s) h (mm) dB bei (0,5m)
0,0 0
0,5 10 64
1,0 17 65
1,5 23 68
2,0 27 70
2,5 30 71
3,0 35 71
3,5 39 72
4,0 41 73
4,5 45 73
5,0 49 74
5,5 52 74
6,0 55 75
6,5 59 75
7,0 61 76
7,5 64 76
8,0 66 77
8,5 69 77
9,0 72 78
9,5 75 80
10,0 79 80
10,5 80 81
11,0 83 81
11,5 85 81
12,0 86 82
12,5 90 82
13,0 92 82
13,5 94 83
14,0 97 83
14,5 99 83
15,0 99 83
15,5 103 84
16,0 105 86
17,0 106 89
18,0 109 88
19,0 116 89
20,0 122 90
21 129 93
22 134 93
23 138 91
24 142 91
25 146 91
26 151 92
27 156 91
28 160 91
29 166 90
30 171 90
31 177 91
32 185 91


